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выключатель

Шина N

Шина PE

(заземление)

Защитный

проводник  PE

(к контуру заземления)

ВВОДНОЕ УСТРОЙСТВО ОБЪЕКТА

Опора 

ВЛ-0,4 кВ

ОАО 

«ИЭСК»
точка 

присоединения, 

которая не 

может 

располагаться 

далее 15 

метров во 

внешнюю 

сторону от 

границы 

участка

L
 =

2
,5

 м

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ

выполнение мероприятий по технологическому присоединению к электрической сети

ОАО «Иркутская электросетевая компания»

Прибор учета 

(счетчик) 

электрической 

энергии

+ устройство, 

обеспечивающее 

контроль 

величины 

максимальной 

мощности

Защитный контур 

заземления

(повторное заземление)

Анкерный 

(натяжной) 

зажим  для 

крепления 

провода СИП 

Пояснения не являются руководством по монтажу , все электромонтажные работы необходимо 

выполнять в соответствии с нормативными документами (ПУЭ, ПТЭ) и техническими условиями

Wh

Коммутацион-

ный аппарат

(рубильник)

Расстояние от точки присоединения до объекта 

не более 25 метров
(если расстояние превышает 25 метров при воздушном 
вводе предусмотреть установку дополнительных опор 

(опорных конструкций) в границах своего земельного 
участка, обеспечивающих минимальное расстояние 2,5 м. от 

провода до поверхности земли на ответвлении к вводу)

 


